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1.Introducio

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a execucdo do
sistema de prevencdo e combate a incéndio e panico, bem como demonstrar as diretrizes de calculo

adotadas para o dimensionamento destas.

2.Generalidades

Este memorial de calculo tem por finalidade complementar as informacdes contidas no
projeto, para reforma da edificagdo Ginasio de Santa Cru da Figueira de Aguas Mornas/SC.
O presente memorial € referenciado pelo projeto de prevencao e combate a incéndio e

panico composto das seguintes pranchas:

e Prancha 01 - Medidas de Seguranca e Notas;

e Prancha 02 - Hidraulico Preventivo ¢ Notas;

e Prancha 03 - Hidraulico Preventivo, Notas e Detalhamentos;

e Prancha 04 - Isométrico Hidraulico Preventivo, Planta de Situagao e Notas;
e Prancha 05 - Alarme de Incéndio e Notas;

e Prancha 06 - Caminhamento Maximo de Notas;

e Prancha 07 - Cortes Notas e Detalhamentos;

Serao de responsabilidade da contratada a realizagao de plotagens e copias de projetos

e de documentos que se fizerem necessarios no decorrer da obra.

3. Verificacao de Projeto

A empresa licitante deverd realizar o estudo dos projetos, memoriais € outros
documentos técnicos que compdem a obra, pois, ao entregar a proposta aceitara as determinagdes dos
mesmos. Em caso de contradi¢do, omissdo ou erro devera comunicar ao Contratante para que seja
feita a correcao necessaria.

Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa devera se dirigir ao

responsavel técnico da obra para que este oriente a execucao.
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Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e as medidas em escala, prevalecem

os valores das cotas.

3.1 Responsavel Técnico

Este memorial ndo exclui a necessidade de um profissional técnico capacitado presente
durante a execu¢do dos servigos descritos, além do que, em caso de necessidade, o profissional fica
autorizado a executar as etapas empregando as técnicas construtivas que melhor atender a necessidade
sem prejudicar as estruturas dos confrontantes e que ndo exponha ao risco profissionais e quaisquer

individuos que possa estar presente no local.

4. Metodologia

Para o objeto em pauta, serda baseado nas IN (Instrugdes Normativas) e ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), todas as metodologias e parametros de calculo e
dimensionamento de forma que atendam os pré-requisitos minimos estabelecidos para a perfeita

execucao dos servigos.

e IN 01 — Parte 1 — Processos Gerais de Seguranga Contra Incéndio e Panico;

e [N 01 — Parte 2 — Sistemas e Medidas de Seguranga Contra Incéndio e Panico;
e [N 06 — Sistema Preventivo por Extintores;

e IN 07 — Sistema Hidraulico Preventivo;

e N 08 — Instalagoes de Gas Combustivel;

e IN 09 — Sistema de Saidas de Emergéncia;

e IN 11 — Sistema de [luminagdo de Emergéncia;

e IN 12 — Sistema de Detecgao e Alarme de Incéndio;

e IN 13 — Sinaliza¢do de Abandono de Local;

e IN 14 — Tempo de Resisténcia ao Fogo, Compartimentacao e Isolamento de Risco;
e IN 18 — Controle de Materiais de Revestimento e acabamentos;

e IN 19 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

e [N 28 — Brigada de Incéndio;

e IN 35— Acesso de Viaturas;
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e ABNT NBR 16820- Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia — Projeto, Requisitos e

M¢étodos de Ensaio;

5. Dados da obra

Obra: Mezanino Ginasio de Santa Cruz da Figueira

Endereco: Rodovia SC 431, Santa Cruz da Figueira

Municipio: Aguas Mornas/SC

Proprietario: Prefeitura Municipal de Aguas Mornas

CNPJ/CPF: 82.892.266/0001-50

Responsaveis Técnicos: Eduardo Jos¢ Bordin Rupp
Engenheiro Civil
CREA/SC: 140.616-4
Area da edificagdo: 1254,50 m?
N° de Pavimentos: 02 (Térreo+Mezanino)

Altura util: 3,70 m

6. Enquadramento

Classificacdo da ocupacdo: Local de Reunido de Publico — Centro Esportivo e de
Exibic¢ao - Divisao F-3.

Classificacao de risco: II — Carga de incéndio baixa, carga igual a 150 MJ/m?

7. Das Medidas de seguranga

A edificagdo contard com as seguintes medidas de seguranga:
Acesso de viatura na edificagao — IN 35

Alarme de incéndio — IN 12

Brigada de incéndio — IN 28

Controle de materiais de acabamento — IN 18

Detecc¢ao automatica de incéndio — IN 12

MmUY 0w p

Extintores — IN 6
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Gas combustivel — IN 8

Hidraulico preventivo — IN 07
Iluminagao de emergéncia— IN 11
Instalacdo elétrica de baixa tensdo — IN 19
Plano de Emergéncia — IN31
Saidas de emergéncia — IN 9

. Sinalizagdo para abandono do local — IN 13

Protegao estrutural (TRRF) — IN 14

Zg - R= " 20

8. Acesso de Viatura na Edificaciao (IN 35)

O acesso das viaturas a edificagdo se dara partindo da via publica através do patio,
tendo em toda sua extensao largura superior a 6,0m, sem qualquer obstru¢ao e altura livre.

O distanciamento da via publica até a edificacdo ¢ de 70,50 metros.

9. Alarme de Incéndio (IN 12)

9.1 Componentes do Sistema

Sistema constituido pelo conjunto de elementos planejadamente dispostos e
adequadamente interligados, fornecera informacdes de principios de incéndio, por meio de indicagdes
sonoras e visuais. O sistema sera composto por Central (quadro geral de supervisdo e alarme),
acionadores manuais, detectores pontuais de fumaca, fonte de alimenta¢do com carregador e bateria e

indicadores sonoros e visuais, sendo apresentados no projeto em planta conforme a IN 12.

9.2 Tipo do Sistema

O sistema de acionamento devera ter laco CLASSE A.

O circuito de sirene serd do tipo analogico.

9.3 Posi¢do da Central

O sistema sera ligado a uma central de sinalizagdo que devera apresentar;

funcionamento automatico, indicagdes dos locais protegidos, indica¢des de defeitos no sistema, com

6
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dispositivo de isolamento do referido circuito. Deve ser instalada em local de permanente vigilancia
e facil visualizagdo. Logo posicionaremos a central junto ao hall de distribui¢dao onde tera facil acesso,

ja que ndo possui nem um local com constante monitoramento.

9.4 Alimentacio

A alimenta¢do do sistema sera do tipo emergéncia por meio de acumuladores em flutuagao
permanente através de energia da concessiondria. A comutagdo da fonte devera ser automadtica. A
autonomia minima da fonte devera ser de 1 hora, para funcionamento do alarme geral. A tensao da

alimentacdo do sistema nao devera exceder 48V.

9.5 Tipo de Alarme Adotado

Os alarmes serdo do tipo sirene eletronica, emitindo sons distintos de outros, em timbre a

altura, de modo a serem perceptiveis em todo o prédio.

9.6 Quantidade de Acionadores

O nimero de acionadores alarme foi adotado de forma que o operador ndo percorra mais de

30 metros, no pavimento ou area setorizada, para aciona-los, conforme disposto no Art. 15 da IN 12.

9.7 Acionamento do Sistema

Os acionadores do sistema serdo do tipo enderegavel “Push Button”, em cor vermelha e terdo
inscri¢do instruindo o seu uso. Instalados em local visivel conforme projeto, com 1,35m tendo como
referéncia o piso acabado conforme a norma. O alarme soara imediatamente em toda a edificagdo em
caso de acionamento de qualquer acionador manual.

Também fora adotada a utilizacdo de detector pontual de fumaga para os ambientes de

depositos conforme especifica o anexo A da IN 12.

9.8 Instalacoes

Os fios serdo de 1,5 mm? sendo utilizados eletrodutos rigidos para sua distribui¢do. Os

condutos serdo embutidos para o projeto em questao.
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10. Brigada de Incéndio (IN 28)

Para o dimensionamento da brigada utilizou-se os dados de lotacao obtidos conforme
a IN09, sendo entao 416 pessoas.

O item II, Art. 11, da IN 028/DAT/CBMSC, define que para a ocupagdo em questio
ha necessidade de 1 brigadista organico para cada 15 Grupo de populagdo fixa, totalizando 28
brigadistas organicos com nivel de treinamento basico, sendo 3 no mezanino € o restante no térreo.

Caso o nimero de pessoas fixas seja alterado, sera nescessario recalcular o nimero de
brigadistas voluntarios.

Conforme IN28 temos que para ocupacdes da divisdo F3, ndo se aplica brigadista

particulares.

11. Controle de Materiais de Revestimento e Acabamentos (IN 18)

Todos os materiais de acabamento possuem caracteristicas ndo propagantes e incombustiveis.
Nas escadas os revestimentos de piso terdo classificagdo antiderrapante, atendo ao Anexo B

da IN 018/DAT/CBMSC.

12. Sistema Preventivo por Extintores (IN 06)

Foram dispostas um total de 3 (trés) unidades extintoras na edificagdo, sendo 02 (duas) no
térreo e 01 (uma) no mezanino.
O caminhamento maximo para cada unidade extintora ¢ inferior a 30 (trinta) metros, conforme
estipulado pela Tabela 1 do Art. 7° da IN 06.
Todos os 3 extintores da edificacdo devem ser do tipo PQS — ABC — 4Kg, e possuirem
uma capacidade extintora minima de 2-A:20-B:C, devido a existirem na edificacdo equipamentos

elétricos, solidos e liquidos combustiveis.

13. Instalacdes de Gas Combustivel (IN 07)

Devido a baixa demanda, adotou-se a utilizagao de abrigo de GLP.
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A edificacdo contara com um abrigo de GLP o qual tera uma dimensao de 0,70x1,14m,
com capacidade de 2 botijoes P13 sendo 1 ativo e 1 reserva. O teto sera executado em concreto armado
com uma espessura de 10 cm, com declividade de 10% para o escoamento das aguas. As paredes serdo
concebidas em blocos de concreto com preenchimento do mesmo material com espessura final de 12
cm, com resisténcia minima ao fogo de 04 horas. A porta serd de aluminio do tipo veneziana, abrindo
para o exterior, com seu encaixo feito de material incombustivel. O piso serd em concreto
desempenado com 5,0cm de espessura no minimo. Nao contém nenhum tipo de iluminagao artificial
no abrigo.

Nas dependéncias onde contiver aparelho técnico de queima, serd colocado ventilagdo
permanente, comunicando-se diretamente com area externa, sendo uma inferior colocada junto ao
piso, numa altura maxima de 80 cm e outra superior com altura minima de 150 cm do piso acabado,
com dimensdes em projeto para cada ambiente, com grades venezianas com distancia minima de 8mm
entre as placas. Todos os detalhes estdo em projeto. As ventilagdes permanentes ndo poderdo ficar
atras de nenhum balcao ou prateleira, devendo ter acesso a circulagdo de ar.

As canalizagdes, principalmente na rede interna, devem ser sujeitas a um teste de
estanqueidade, conforme determina o Art. 83-4, a Secdo III, da IN 008. Para as redes embutidas, o
teste deve ser feito antes da aplicagdo do revestimento.

As mangueiras para a ligagdo aos aparelhos técnicos de queima de gés devem atender
ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscri¢oes:

I — Marca ou identificacdo do fabricante;

IT — Niimero da NBR de fabricagao;

IIT — Aplicacdo da mangueira (gas GLP/GN);

IV — Data de fabricagao e¢/ou validade;

V — Diametro nominal ou classe de aplicacao;

VI — Pressdao maxima de trabalho; e

VII — Possuir comprimento méximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm para aquecedores

de passagem a gas.

14. Sistema Hidraulico Preventivo (IN 07)

Sera adotado um sistema hidraulico preventivo com bomba pressurizadora, instalado a

partir do reservatorio.
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O acionamento da bomba ¢ iniciado automaticamente pela abertura do registro em
qualquer um dos 03 (trés) hidrantes existentes na edificagdo. O sistema mantera a pressao minima
suficiente para manter a vazao e pressao apos a abertura de qualquer registro das caixas do sistema.

Como consideracdo para o hidrante mais desfavoravel ¢ l6gico que seja utilizado o
hidrante mais distante ao reservatorio, dispondo assim o hidrante mais desfavoravel de uma vazao

minima de 70 L/min.

14.1 Reservatoérios

A edificagao em questao possui dois reservatorio de 3.000L cada para consumo proprio
e reserva técnica de incéndio, disponibilizando 5.000L de RTL
A tomada para consumo dos hidrantes dar-se-4 pela lateral inferior do reservatério do

reservatorio.

14.2 Hidrantes

Os hidrantes serdo conforme detalhes de projeto, terdo saida simples e registro do
mesmo diametro da canalizacdo do ramal (2.1/2”). Os hidrantes serdo providos de adaptador Rosca x
Storz.

14.3 Abrigos de Mangueira

Serao dotadas de juntas de unido, tipo Storz, e terdo comprimento de 30 metros sendo
duas mangueiras de 15m.

Utilizar-se-a0, nesta edificacdo, mangueiras do tipo 2 com resisténcia a pressdo de
trabalho de no minimo 100 m.c.a. com um reforgo téxtil.

Todas as mangueiras deverdo estar acondicionadas nos abrigos, de modo a facilitarem
o seu emprego imediato.

As mangueiras ndo deverdo ser abrigadas conectadas, tanto entre si quanto ao registro

de abertura.

14.4 Hidrantes de Recalque

O hidrante de recalque, ligado a tubulagao de incéndio, facilita o recalque de agua para

dentro da edificagdo, permitindo assim o abastecimento por fonte externa (caminhdo tanque dos

10
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bombeiros). Para isso serd instalada uma valvula de reten¢do na saida da tubulagdo proxima aos
reservatorios superiores. Ela tera fungdo de impedir, quando em uso o hidrante de recalque, o acesso
da 4gua ao reservatorio, de modo que a rede possa ser pressurizada.

O hidrante de recalque esta locado conforme implantagio em projeto. E dotado de
valvula angular com didmetro de 2 /2", possuindo também adaptador Rosca x Storz de 40 mm.

O hidrante de recalque sera do tipo aparente, sendo pintado na cor vermelha.

14.5 Dimensionamento do SHP

DADOS BASICOS
Tipo daedificagdo Ginasio
Classe de risco Baixa
Tipo de sistema Bomba fixa
Tipo RTI Reservatério de fibra
Vaz3o minima 70 L/min
Quantidade de hidrantes 3
Hidrantes em uso simultaneo 3
Diametro prumada 65 mm-2.1/2"
Diametro ramais 65 mm -2.1/2"
Diametro requinte Agulheta — 74"
Comprimento mangueira 2x15m = 30m
Material mangueira Borracha com reforco téxtil
Altura dos hidrantes 1,50 m
Norma de referéncia IN 007

Hidrante mais desfavoravel:

Hidrantes mais desfavoraveis
i Hm (mca) 6,32
Q (L/min) 70
H2 Hm (mca) 6,37
Q (L/min) 117,00
m Hm (mca) 6,36
Q (L/min) 124,00

11



Engenharic
& Amuiteturg

Bomba
RTI (m?) 5
rend. (%) 80
P (mca) 20
Q (L/min) 311,00
Q (m¥/s) 0,0052
Q (m*/h) 19
Folga (%) 30
Pot (cv) 2
P shut-off (mca) 6,00

Bomba adotada: 2,0cv R115.

15. lluminacio de Emergéncia (IN 11)

E o conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam
a iluminacao suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior, no
caso de interrup¢do da alimentagdo normal, como também, a execug@o das manobras de interesse da
seguranga e intervengdo de socorro e garante a continuacgao do trabalho naqueles locais onde ndo pode
haver interrup¢ao da iluminagao.

Conforme a NBR 10898 (1999) a iluminacao de emergéncia deve clarear areas escuras
de passagens, horizontais e verticais, incluindo areas de trabalho e éareas técnicas de controle de
restabelecimento de servigos essenciais e normais, na falta de iluminacdo normal. Sendo suficiente
para evitar acidentes e garantir a saida das pessoas.

Os tipos de fontes de energia para o SIE serao:

I — Conjunto de blocos autonomos;

IT — Sistema centralizado com baterias recarregaveis;

IIT — Sistema centralizado com grupo moto-gerador.

Sendo que para o projeto em questdo foi adotado o sistema de blocos autonomos no
qual, respeitando a IN, devem atender aos seguintes requisitos:

- O acionamento das luminérias de emergéncia deve ser automatico, em caso de falha
no fornecimento da energia elétrica convencional;

- Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado;

O SIE alimentado por conjunto de blocos autonomos deve possuir uma tomada
exclusiva para cada bloco autonomo.

Além dos critérios descritos acimas, também devem ser observados:

12
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- A tens@o maxima do SIE ndo podera ser superior a 30 Vcc;

- O SIE deve ter autonomia minima de 1 hora para este projeto;

- Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

I — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.);

IT -5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou

b) de reunido de publico com concentragao.

- A distancia maxima entre 2 pontos de iluminag@o de ambiente deve ser equivalente a
4 vezes a altura da instalacdo destes em relagdo ao nivel do piso.

- Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulagdo, corredores, hall,
escadas, rampas, etc.), a ilumina¢do convencional destes ambientes deve ter acionamento automatico
(sendo adotado para este projeto acionamento por sensor de presenca;

- As lumindrias de emergéncia ndo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja
por iluminacdo refletiva.

Os pontos de iluminagdo de emergéncia estdo indicados no projeto, a disposi¢ao dos
blocos deu-se a fim de proporcionar iluminagao suficiente e adequada, permitindo uma segura e eficaz
saida do publico ao exterior quando necessario.

O sistema de iluminacao de emergéncia da edificacdo devera ter autonomia minima de
duas horas de funcionamento, sendo utilizados blocos autonomos de iluminagdo, ligados na rede
elétrica que se acenderdo somente quando a energia normal que alimenta o prédio ¢ desligada.

Quando isso ocorre suas lampadas acendem automaticamente pela fonte de
alimentacdo propria. Quando o fornecimento voltar ao normal as lampadas se apagam.

Caracteristicas minimas para os equipamentos

Luminarias de Emergéncia com LED:

e Tensao de Alimentagdo: 100 a 240VAC — 60Hz;
e (Consumo de Energia: 35W;

e Tempo de Recarda da Bateria: <18 horas;

e Autonomia Superior a 3 horas;

e Fluxo Luminoso: 500 Lumens;

e Temperatura da cor: 6.000k;

e Bateria 3,6V x 600mA/h;

e (Conexao Plug conforme NBR 14.136;

e Sinalizagao LED verde indica presenca da rede;

e Grau de Protecao IP20;
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Bloco Autonomo tipo farolete com LED
e Tensao de Alimentagdo: 100 a 240VAC — 60Hz;
e Consumo de Energia: 35W;
e Tempo de Recarga < 24 horas;
e Autonomia Superior a 3,30 horas;
e Projetores 12 LEDs (3,6 W cada)
e Fluxo Luminoso: 1600 Lumens;
e Area de cobertura 450m>
e Acionamento Automatico na falta de rede elétrica
e Tempo de Comutagdo: 1 segundo
e Desligamento Automatico Bateria abaixo de 4,8V
e Temperatura de operacao -4°C a 48°C, sem condensac¢do
e Bateria 6V x 4Ah;
e Grau de Protecao IP20;

16. Instalacoes Elétricas em Baixa Tensio (IN 19)

Todo o sistema pertencente as instalagdes elétricas estdo em concordancia com as

normativas vigentes, bem como, atendem em totalidade o disposto na IN 19/CBMSC.

17. Saidas de Emergéncia

A finalidade da saida de emergéncia ¢ permitir que a populacdo possa abandonar a
edificacdo com seguranga, em caso de emergéncia, e o Corpo de Bombeiros acesse a edificagdo para
resgatar as pessoas € combater o incéndio.

A saida de emergéncia deve:

e Permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificagao;
e Permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;
e Possuir largura dimensionada conforme a IN 09;
e Ter iluminagdo de emergéncia, conforme IN 11;

e Ser sinalizada, com indica¢ao clara do sentido de saida, conforme IN 13;
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e Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme

IN 18;

O caminhamento méaximo a ser percorrido na edificagao ¢ de 30m, conforme especifica
o anexo D, da IN 09.

O célculo de populacao ¢ feito conforme especifica o Art. 57 da IN 09 e a tabela 6 do
anexo C da IN 09. Sendo entdo:

Area de Publico: Mezanino 68,31m? - 35 pessoas, Térreo 112,52m? - 57 pessoas;

Arquibancada: 324 pessoas;

Totalizando: 416 pessoas.

A largura da porta e acesso, deve ser calculada conforme a equagao:

N_P
T C

Onde:
N = numero de unidades de passagem;
P = popula¢ao ou lotagao;

C = capacidade de passagem, conforme Anexo C.

Para melhor representar a situagao real, foi separado a arquibancada em dois setores.
Setor 1:

162
N = 100 = 1,62 Unidades de passagem/1min

Sendo que cada unidade de passagem equivale a 0,55cm, temos que € necessario que
as saidas de emergéncia possuam no minimo 1,10m, onde verifica-se que a circulagdo ja supre a
necessidade para saida de emergéncia, ja no Art 39 diz que para portas de saida de emergéncia, 22
unidades de passagem equivalem a 1m de largura, sendo que a porta existente 4 possui essa largura.

Para as escadas, tem-se que o nimero de pessoas/unidade de passagem/Iminuto ¢ de
75:

162
N = —o = 2,16 Unidades de passagem/1min

Sendo necessario que a escada de emergéncia possua no minimo 1,65m.

15



RU P Engenharic
& Amuiteturg

Setor 2:

162
100

Sendo necessario que os corredores de emergéncia possuam no minimo 1,10m.

N = 1,62 Unidades de passagem/1min

Para as escadas:

162
N = —g = 2,16 Unidades de passagem/1min

A escada de emergéncia possua no minimo 1,65m.

Saida principal:
Para calculo da saida principal, soma-se o setor 2 da arquibancada e a populacao da

area de circulacao, ficando entao:

219
N = 100 = 2,19 Unidades de passagem/1min

Sendo necessario que as saidas de emergéncia possuam no minimo 1,65 m.

Mezanino:

35
N = 100 = 0,35 Unidades de passagem/1min

Sendo necessario que as saidas de emergéncia possuam no minimo 0,55 m, sendo que
a porta e acesso existentes ja suprem a necessidade

Para as escadas:

35
N = 7e = 0,46 Unidades de passagem/1min

A escada de emergéncia possua no minimo 0,55m, a escada terd 1,20m de largura,

atendendo a exigéncia da IN 09.

18. Sinalizacio para Abandono de Local (IN 13)

A SAL foi prevista em projeto para assinalar todas as mudangas de diregdo, obstaculos,
saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto
seguinte.

A SAL foi dimensionada conforme tabela 1 da IN 013 do CBMSC.

A altura maxima de instalacdo da SAL ¢ imediatamente acima das aberturas do

ambiente (portas, janelas ou elementos vazados) e esta especificada em projeto.
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O tipo de sinalizagdo previsto para o projeto serd por placa fotoluminescente.

I - Conter a mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser acompanhada
de simbologia;

IT — Possuir seta direcional junto 8 mensagem “SAIDA” na mudanga de diregéo;

IIT — Possuir as dimensdes minimas de acordo com a Tabela 1 e especificadas em

projeto;

19. Identificag¢do dos responsaveis pelo plano

Documento assinado digitalmente
goubr SRS
Eng’ Civil Eduardo J. B. Rupp
CREA/SC: 140.616-4
Proprietario/Resp. Técnico
RUPP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 45.385.131/0001-72
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