
ÓRGÃOS PÚBLICOS:

CONTEÚDO DA PRANCHA: DETALHAMENTO LAJES PAVIMENTO 01

Armação negativa das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo X)
escala 1:100

L1
h=15

L2
h=15

L3
h=15

L4
h=15

L5
h=15

L6
h=15

L7
h=15

L8
h=15

L9
h=15

L10
h=15

L11
h=15

L12
h=15

L13
h=15

L14
h=15

L15
h=15

L16
h=15

L17
h=15

L18
h=15

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N4 4 N1 ø5.0 c/20  C=63
N5 5 N1 ø5.0 c/20  C=63
N6 5 N2 ø5.0 c/20  C=196
N7 5 N1 ø5.0 c/20  C=63
N5 5 N3 ø5.0 c/20  C=62
N8 5 N3 ø5.0 c/20  C=62

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

4 N4 ø6.3 c/20  C=73
N1

4 N5 ø6.3 c/20  C=83
N1

10 N6 ø6.3 c/20  C=87

N2

4 N7 ø6.3 c/20  C=97

N1
4 N5 ø6.3 c/20  C=83

N3
4 N8 ø6.3 c/20  C=93

N3

Armação negativa das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo Y)
escala 1:100
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Armação positiva das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo X)
escala 1:100
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4 N1 (2) ø6.3 c/N  C=438 4 N2 (2) ø8.0 c/N  C=465 2 N3 (1) ø10.0 c/N  C=378

Armação positiva das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo Y)
escala 1:100
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Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:100
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
Negativos X CA60 1 5.0 14 63 882

CA60 2 5.0 5 196 980
CA60 3 5.0 10 62 620
CA60 4 6.3 4 73 292
CA60 5 6.3 8 83 664
CA60 6 6.3 10 87 870
CA60 7 6.3 4 97 388
CA60 8 6.3 4 93 372

Negativos Y CA60 1 6.3 1 70 70
CA60 2 6.3 2 74 148

Positivos X CA60 1 6.3 4 438 1752
CA50 2 8.0 4 465 1860
CA50 3 10.0 2 378 756

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
UNIT PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0
6.3

18.6
7.6

24.9
45.6

2
1
3
5

12 m
12 m
12 m
12 m

8.1
5.1
4.2

12.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

13.2
16.5

Volume de concreto (C-35) = 6.77 m³

144.7

3 138.7 3

ESC 1:100
(L1)
VT1a (3 unidades)

1 N2 ø6.3  C=158
8 145 8

1 N1 TR 08645  C=145

144.7

3 138.7 3

ESC 1:100
(L2)
VT2a (11 unidades)

1 N2 ø6.3  C=158
8 145 8

1 N1 TR 08645  C=145

144.7

3 138.7 3

ESC 1:100
(L3)
VT3a (11 unidades)

1 N2 ø6.3  C=158
8 145 8

1 N1 TR 08645  C=145

144.7

3 138.7 3

ESC 1:100
(L4)
VT4a (11 unidades)

1 N2 ø6.3  C=158
8 145 8

1 N1 TR 08645  C=145

263

3 257 3

ESC 1:100
(L5)
VT5a (6 unidades)

1 N2 ø6.3  C=276
8 263 8

1 N1 TR 08645  C=263

274.7

3 268.7 3

ESC 1:100
(L6)
VT6a (9 unidades)

1 N2 ø6.3  C=288
8 275 8

1 N1 TR 08645  C=275

172

3 166 3

ESC 1:100
(L7)
VT7a (6 unidades)

1 N2 ø6.3  C=185
8 172 8

1 N1 TR 08645  C=172

266

3 260 3

ESC 1:100
(L8)
VT8a (10 unidades)

1 N2 ø6.3  C=279
8 266 8

1 N1 TR 08645  C=266

266

3 260 3

ESC 1:100
(L9)
VT9a (11 unidades)

1 N2 ø10.0  C=285
12 266 12

1 N1 TR 08645  C=266

266

3 260 3

ESC 1:100
(L10)
VT10a (8 unidades)

1 N2 ø10.0  C=285
12 266 12

1 N1 TR 08645  C=266

61

355 3

ESC 1:100
(L11)
VT11a (6 unidades)

1 N2 ø6.3  C=74
8 61 8

1 N1 TR 08645  C=61

77.3

3 71.33

ESC 1:100
(L12)
VT12a (5 unidades)

1 N2 ø6.3  C=90
8 77 8

1 N1 TR 08645  C=77

77.3

3 71.33

ESC 1:100
(L13)
VT13a (9 unidades)

1 N2 ø6.3  C=90
8 77 8

1 N1 TR 08645  C=77

77.3

3 71.33

ESC 1:100
(L14)
VT14a (3 unidades)

1 N2 ø6.3  C=90
8 77 8

1 N1 TR 08645  C=77

77.3

3 71.33

ESC 1:100
(L15)
VT15a (11 unidades)

1 N2 ø6.3  C=90
8 77 8

1 N1 TR 08645  C=77

77.3

3 71.33

ESC 1:100
(L16)
VT16a (11 unidades)

1 N2 ø6.3  C=90
8 77 8

1 N1 TR 08645  C=77

77.3

3 71.33

ESC 1:100
(L17)
VT17a (9 unidades)

1 N2 ø6.3  C=90
8 77 8

1 N1 TR 08645  C=77

61

355 3

ESC 1:100
(L18)
VT18a (1 unidades)

1 N2 ø6.3  C=74
8 61 8

1 N1 TR 08645  C=61 Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
3xVT1a CA60 1 TR 08645 3 145 435

CA60 2 6.3 3 158 474
11xVT2a CA60 1 TR 08645 11 145 1595

CA60 2 6.3 11 158 1738
11xVT3a CA60 1 TR 08645 11 145 1595

CA60 2 6.3 11 158 1738
11xVT4a CA60 1 TR 08645 11 145 1595

CA60 2 6.3 11 158 1738
6xVT5a CA60 1 TR 08645 6 263 1578

CA60 2 6.3 6 276 1656
9xVT6a CA60 1 TR 08645 9 275 2475

CA60 2 6.3 9 288 2592
6xVT7a CA60 1 TR 08645 6 172 1032

CA60 2 6.3 6 185 1110
10xVT8a CA60 1 TR 08645 10 266 2660

CA60 2 6.3 10 279 2790
11xVT9a CA60 1 TR 08645 11 266 2926

CA50 2 10.0 11 285 3135
8xVT10a CA60 1 TR 08645 8 266 2128

CA50 2 10.0 8 285 2280
6xVT11a CA60 1 TR 08645 6 61 366

CA60 2 6.3 6 74 444
5xVT12a CA60 1 TR 08645 5 77 385

CA60 2 6.3 5 90 450
9xVT13a CA60 1 TR 08645 9 77 693

CA60 2 6.3 9 90 810
3xVT14a CA60 1 TR 08645 3 77 231

CA60 2 6.3 3 90 270
11xVT15a CA60 1 TR 08645 11 77 847

CA60 2 6.3 11 90 990
11xVT16a CA60 1 TR 08645 11 77 847

CA60 2 6.3 11 90 990
9xVT17a CA60 1 TR 08645 9 77 693

CA60 2 6.3 9 90 810
VT18a CA60 1 TR 08645 1 61 61

CA60 2 6.3 1 74 74

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
UNIT PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
TR 08645

6.3

54.2
221.5
186.8

5
-

18

12 m
-

12 m

36.7
200.2
50.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

36.7
250.5
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