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DADOS GERAIS DA EDIFICAGAO

Edificacao de Uso Institucional — Mezanino Ginasio Santa Cruz.
Local: Aguas Mornas /SC.

Area a concluir: 225,04 m?

N° de Pavimentos: 2

Altura util Térreo: 3,70 m

Altura util Pavimento 01: 3,00 m

Referéncias
¢ NBR 8160 — Instalagcao Predial de Esgoto Sanitario (1999);

e NBR 12209 — Projeto de Estagbes de Tratamento de Esgoto Sanitario (1992);
e NBR 7229 — Projeto, Construgédo e Operacao de Sistemas de Tanques Sépticos (1993).

INSTALACAO SANITARIA

As redes internas de esgoto sanitario serdo construidas com tubos de PVC rigido,
de cor branca, classe 8 de alta qualidade, os quais serdo unidos por meio de juntas
coladas. As conexdes seguirdo o padrao estabelecido para as canalizagdes. A
implementagcdo das redes sera realizada de acordo com o projeto, utilizando
exclusivamente conexdes apropriadas. Nao sera permitida a instalacdo de curvas e

juncdes feitas a fogo.

Os tubos e ramais de ventilagéo terdo o didmetro conforme indicado no projeto. Os

ramais de ventilagdo serdo conectados as redes a partir da parte superior dos tubos.

CAIXAS DE INSPECAO:

As caixas de inspecgdo serdo instaladas de acordo com as especificagbes do
projeto, apresentando declive no fundo com uma relagdo de 2:1, formando canais
internos para o escoamento dos efluentes. As dimensdes internas das caixas serdo de
0,60x0,60m até a profundidade de 1,00m. As tampas serao feitas de concreto com um
fechamento hermético e ficarao visiveis. As redes primarias que conectarao as caixas de
inspecéo serédo assentadas sobre um leito de areia de 10cm, seguindo uma inclinagéo

minima de 1%.
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ORIENTAGOES GERAIS PARA EXECUGAO

A execugao da instalagdo predial de esgoto sanitario deve ser levada a efeito em
conformidade com o respectivo projeto. Eventuais alteragdes que se mostrem necessarias
durante a execuc¢ao devem ser aprovadas pelo projetista e devidamente registradas em
documento competente para tal fim.

Para minimizar a quantidade de perfuragdes nas vigas de baldrame, a instalagao
da rede de esgoto sanitario deve comegar 45 cm abaixo do nivel da estrutura. Essa
tubulagao devera ser fixada nas vigotas das lajes a fim de garantir a declividade prevista
em projeto. A partir da area externa a edificagdo, toda a tubulugéo ficara enterrada,
devendo ser executada leito de areia de 10 cm e também devera ser coberta a tubulagao

com areia a fim de evitar que seja danificada no reaterro.

CONSIDERAGOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante
sua execugao. As definicbes dos equipamentos sanitarios aplicados no projeto, nao
devem ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizagdo do
projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade

comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado.

Aguas Mornas, Maio de 2024.
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