
ÓRGÃOS PÚBLICOS:

CONTEÚDO DA PRANCHA: DET. LAJE COBERTURA

Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)
escala 1:100
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N4 7 N1 ø5.0 c/20  C=326
N5 5 N1 ø5.0 c/20  C=326
N6 4 N2 ø5.0 c/20  C=92
N7 7 N2 ø5.0 c/20  C=92
N8 6 N3 ø5.0 c/20  C=101
N7 7 N3 ø5.0 c/20  C=101

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)
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Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA17 N4 ø6.3 c/20  C=126
N1

17 N5 ø6.3 c/20  C=87
N1

5 N6 ø6.3 c/20  C=73
N2

5 N7 ø6.3 c/20  C=123
N2

5 N8 ø6.3 c/20  C=113
N3

5 N7 ø6.3 c/20  C=123
N3

Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)
escala 1:100
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Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)
escala 1:100
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3 N2 (1) ø12.5 c/N  C=465 3 N1 (1) ø10.0 c/N  C=438

Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)
escala 1:100

L1
h=15

L2
h=15

Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:100
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Relação do aço

ELEMENTO AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

Negativos X CA60 1 5.0 12 326 3912
CA60 2 5.0 11 92 1012
CA60 3 5.0 13 101 1313
CA60 4 6.3 17 126 2142
CA60 5 6.3 17 87 1479
CA60 6 6.3 5 73 365
CA60 7 6.3 10 123 1230
CA60 8 6.3 5 113 565

Negativos Y CA60 1 6.3 1 351 351
Positivos X CA50 1 10.0 3 438 1314

CA50 2 12.5 3 465 1395

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
UNIT PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0
6.3

13.2
14

62.4
61.4

2
2
6
6

12 m
12 m
12 m
12 m

8.9
14.8
10.6
16.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

23.7
27.1

Volume de concreto (C-35) = 2.39 m³

342.3

3 336.3 3

ESC 1:100
(L1)
VT1a (5 unidades)

1 N1 TR 08645  C=342

346.3

5 336.3 5

ESC 1:100
(L1)
VT1b (6 unidades)

1 N2 ø12.5  C=368
14 346 14

1 N1 TR 08645  C=346

342.3

3 336.3 3

ESC 1:100
(L2)
VT2a (4 unidades)

1 N1 TR 08645  C=342

342.3

3 336.3 3

ESC 1:100
(L2)
VT2b (6 unidades)

1 N2 ø6.3  C=355
8 342 8

1 N1 TR 08645  C=342

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
5xVT1a CA60 1 TR 08645 5 342 1710
6xVT1b CA60 1 TR 08645 6 346 2076

CA50 2 12.5 6 368 2208
4xVT2a CA60 1 TR 08645 4 342 1368
6xVT2b CA60 1 TR 08645 6 342 2052

CA60 2 6.3 6 355 2130

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
UNIT PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

12.5
TR 08645

6.3

22.1
72.1
21.3

3
-
2

12 m
-

12 m

23.4
65.2
5.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

23.4
70.9
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