
Pressostato

Reservatórios

ø65

ø6
5

ø6
5

ø6
5

ø6
5

ø6
5

ø65

ø65

ø65

ø65

Mezanino

Térreo

0.0

3.70

Pav. Técnico

8.10

ISOMÉTRICO HIDRAULICO PREVENTIVO
ESC: 1/25

Hidrante de Recalque

ø65

ø65

NOTA TÉCNICA

“
” “

”.

NOTA TÉCNICA

MAGNÉTICO
NORTE

CERCA DE ARAME

R I O  C U B A T Ã O

R
 I 

O
  C

 U
 B

 A
 T

 Ã
 O

MEI
O F

IO
 E

XI
ST

EN
TE

G A L P Ã O

C A M P O  D E  F U T E B O L

<-
- P

/ S
ÃO

 B
O

NIF
ÁC

IO

P/
 R

O
D

O
VI

A 
BR

-2
82

 --
>

RO
DO

VI
A 

SC
-4

31

PA
VI

MEN
TA

ÇÃ
O E

XI
ST

EN
TE

-A
SF

AL
TO

PO
NTE

 D
E 

CONCRET
O

LIN
HA 

 D
A 

MAT
A 

CILI
AR

NÍVEL D'ÁGUA C= 91.049

ÁR
EA

 D
E 

PR
ES

ER
VA

ÇÃO
 P

ER
MAN

EN
TE

GINÁSIO

AutoCAD SHX Text
O painel de sinalização das bombas de  painel de sinalização das bombas de painel de sinalização das bombas de  de sinalização das bombas de de sinalização das bombas de  sinalização das bombas de sinalização das bombas de  das bombas de das bombas de  bombas de bombas de  de de incêndio (primária e reserva), será dotado de  (primária e reserva), será dotado de (primária e reserva), será dotado de  e reserva), será dotado de e reserva), será dotado de  reserva), será dotado de reserva), será dotado de  será dotado de será dotado de  dotado de dotado de  de de uma botoeira para acionamento manual das  botoeira para acionamento manual das botoeira para acionamento manual das  para acionamento manual das para acionamento manual das  acionamento manual das acionamento manual das  manual das manual das  das das bombas, possuindo sinalização visual e  possuindo sinalização visual e possuindo sinalização visual e  sinalização visual e sinalização visual e  visual e visual e  e e acústica, indicando: I - “BOMBA DE INCÊNDIO  indicando: I - “BOMBA DE INCÊNDIO indicando: I - “BOMBA DE INCÊNDIO  I - “BOMBA DE INCÊNDIO I - “BOMBA DE INCÊNDIO  - “BOMBA DE INCÊNDIO - “BOMBA DE INCÊNDIO  “BOMBA DE INCÊNDIO BOMBA DE INCÊNDIO  DE INCÊNDIO DE INCÊNDIO  INCÊNDIO INCÊNDIO PRIMÁRIA EM FUNCIONAMENTO”; e II - “BOMBA  EM FUNCIONAMENTO”; e II - “BOMBA EM FUNCIONAMENTO”; e II - “BOMBA  FUNCIONAMENTO”; e II - “BOMBA FUNCIONAMENTO”; e II - “BOMBA ; e II - “BOMBA  e II - “BOMBA e II - “BOMBA  II - “BOMBA II - “BOMBA  - “BOMBA - “BOMBA  “BOMBA BOMBA DE INCÊNDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO”.
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NOTAS BOMBAS: Na casa de máquinas deve ter: - Botoeira tipo liga para teste do sistema; Botoeira tipo liga para teste do sistema; - Botoeira desliga para interrupção do Botoeira desliga para interrupção do funcionamento da motobomba; - A bomba de incêndio terá alimentação elétrica A bomba de incêndio terá alimentação elétrica independente, a fim de garantir o funcionamento do sistema se a chave geral da edificação for desligada; - A bomba reserva terá rede de alimentação A bomba reserva terá rede de alimentação independente, com acumulador de energia com carga mínima de 2h. - As chaves de alimentação das bombas As chaves de alimentação das bombas deverão ser sinalizadas com a inscrição: ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO, NÃO DESLIGUE.
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A partida da bomba principal (primária e  partida da bomba principal (primária e partida da bomba principal (primária e  da bomba principal (primária e da bomba principal (primária e  bomba principal (primária e bomba principal (primária e  principal (primária e principal (primária e  (primária e (primária e  e e reserva) será automática, com a simples  será automática, com a simples será automática, com a simples  automática, com a simples automática, com a simples  com a simples com a simples  a simples a simples  simples simples abertura de qualquer hidrante ou mangotinho, bem como a partida da bomba de reforço  como a partida da bomba de reforço como a partida da bomba de reforço  a partida da bomba de reforço a partida da bomba de reforço  partida da bomba de reforço partida da bomba de reforço  da bomba de reforço da bomba de reforço  bomba de reforço bomba de reforço  de reforço de reforço  reforço reforço (primária e reserva) deve ser automática,  e reserva) deve ser automática, e reserva) deve ser automática,  reserva) deve ser automática, reserva) deve ser automática,  deve ser automática, deve ser automática,  ser automática, ser automática,  automática, automática, com a simples abertura de qualquer hidrante  a simples abertura de qualquer hidrante a simples abertura de qualquer hidrante  simples abertura de qualquer hidrante simples abertura de qualquer hidrante  abertura de qualquer hidrante abertura de qualquer hidrante  de qualquer hidrante de qualquer hidrante  qualquer hidrante qualquer hidrante  hidrante hidrante ou mangotinho
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