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NOTA TECNICA

O painel de sinalizagdo das bombas de
incéndio (priméria e reserva), serd dotado de
uma botoeira para acionamento manual das
bombas, possuindo sinalizagdo visual e
acGstica, indicando: | — “BOMBA DE INCENDIO
PRIMARIA EM FUNCIONAMENTO”; e Il — “BOMBA
DE INCENDIO RESERVA EM FUNCIONAMENTO".

ORGAOS PUBLICOS:

NOTA TECNICA

A partida da bomba principal (priméria e
reserva) serd automética, com a simples
abertura de qualquer hidrante ou mangotinho,
bem como a partida da bomba de reforgo
(priméria e reserva) deve ser automaética,
com a simples abertura de qualquer hidrante
ou mangotinho

NOTAS BOMBAS:
Na casa de maquinas deve fer:

Botoeira tipo liga para teste do sistema;
Botoeira desliga para interrupg¢do do
funcionamento da motobomba;

A bomba de incéndio terd alimentagdo elétrica
independente, a fim de garantir o
funcionamento do sistema se a chave geral
da edificagdo for desligada;

A bomba reserva terd rede de alimentag¢do
independente, com acumulador de energia
com carga minima de 2h.

As chaves de alimenta¢do das bombas
deverdo ser sinalizadas com a inscrigdo:

ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO, NAO

DESLIGUE.
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