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Concreto

01 -FCK: 25 MPa em geral.
Eci: 28 GPa

02 - Usar espacgadores para garantir o cobrimento da armadura:

02.1 - Pilares: 2,5cm
02.2 - Vigas: 2,5cm
02.3 - Lajes: 1cm

Adotar as medidas necessarias para garantir a cura do concreto durante um periodo minimo de 7 dias.

Cura

01 - Estrutura

Cargas Acidentais Maximas

200 Kg/m?

01 - Prazos:

Desforma

01.1 - Faces Laterais: 3 dias.
01.2 - Faces Inferiores: 14 dias, deixando-se pontaletes bem encunhados e con-
venientemente espacados.

01.3-

Faces Inferiores:

21 dias p/ cimento Portland comum.
28 dias p/ cimento C. P. 4.

02 - A retirada do escoramento e das formas devera ser efetuada sem choques;
03 - Nas estruturas em balango a retirada das escoras devera se dar da extremidade para o apoio.

04 - Nos vaos centrais das estruturas a retirada das escoras devera se dar do centro para os apoios.
05 - Quanto maior o tempo de escoramento, menores serdo os efeitos das deformagoes.
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Resumo Acgo Comp. total | Peso
Cobertura - Superficie total: 2.99 m2 Desenho de vigas (m) (kg) | Total
Elemento Formas (m2) | Volume (m3) | Barras (kg)
Vigas: fundo 2.27 0.71 60 CA-50 6.3 28.8 7
Forma lateral 11.34 10 19.3 12
Pilares (Sup. Formas) 21.60 2.16 131 @12.5 24.0 23 | 42
Total 35.21 2.87 191 CA-60 a5 116.0 18 | 18
indices (por m2) 11.776 0.960 63.88 Total 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS MORNAS | £ |[17-abr-23
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

Cobertura

Desenho de vigas Indicada

Concreto: C25, em geral CORAL

Aco das barras: CA-50 e CA-60 GUSTAVO CORAL VILPERT

AQO dOS eStribOS' CA 50 e CA 60 VILPERT ENGENHEIRO CIVIL - CREA 144079-2

Gustavo

Escala vigas 1:50
Escala secdes 1:50

Escala aberturas 1:50
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PROPRIETARIO
DA OBRA Prefeitura Municipal de Aguas Mornas 03/03
CNPJ: 82.892.266/0001-50
ENDERECO Rua Prefeito José Higino Martins, Bairro Centro, 26.45 m?
DA OBRA Municipio de Aguas Mornas/SC - CEP 88150-000 Ao m

PLANTA DE FORMAS DA COBERTURA
ARMACAO DAS VIGAS DA COBERTURA
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